
Identification du tronçon : PADAOU_001

Date d'investigation : 10/06/2015

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

FICHE OUVRAGE DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSINS VERSANTS DE L'ÉTANG DE LÉON ET DU COURANT DE CONTIS

DIMENSIONS (BUSE / DALLOT)

FRANCHISSABILITE PISCICOLE

FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE

Identification de l'ouvrage : OH_061

Commune : LIT-ET-MIXE

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Etat de l'ouvrage : Bon

Type d'ouvrage :

Si microseuil, matériaux :

Largeur du lit à l'amont (cm) : NR Largeur du lit à l'aval (cm) : NR

Longueur (m) : 0

Hauteur (dallot) (cm) : 0

Dispositif montaison :

Dispositif dévalaison :

Retenue sédimentaire à l'amont de l'ouvrage :

Diamètre (buse) (cm) : 0

Largeur (dallot) (cm): 0

Franch. Anguille :

Franch. Truite :

Non renseigné

Linéaire amont de retenue liquide influencé par l'ouvrage : Probablement

Hauteur de chute (cm) : 0
3 213 195Y (RGF93 - CC44, m) :1 358 305X (RGF93 - CC44, m) :

Si franchissement, type de voie :

Usage actuel : Non renseigné

Usage ancien : Non renseigné

Pont à culées

NR

NR

NR

Aucun obstacle

Aucun obstacle

Voie communale ou privée




