FICHE OUVRAGE DEFINITION D’UNE STRATEGIE DE GESTION DES COURS D'EAU - BASSINS VERSANTS DE L'ETANG DE LEON ET DU COURANT DE CONTIS

IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

Identification de I'ouvrage : OH_083 Date d'investigation : 08/06/2015

Identification du trongon : LOUPSAT_001 Commune : LINXE

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Type d'ouvrage : Buse simple Usage actuel : Non renseigné
Si franchissement, type de voie :
Etat de l'ouvrage : Bon
Voie communale ou privée

Si microseuil, matériaux : Enrochements Usage ancien : Non renseigné it =
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DIMENSIONS (BUSE / DALLOT)

Longueur (m) : 10 Diametre (buse) (cm) : 150
Hauteur (dallot) (cm) : 0 Largeur (dallot) (cm): 0
FRANCHISSABILITE PISCICOLE
Dispositif montaison : NR Franch. Anguille:  Moyennement franchissable
Dispositif dévalaison : NR Franch. Truite : Moyennement franchissable
FRANCHISSABILITE SEDIMENTAIRE
Retenue sédimentaire a I'amont de I'ouvrage : Non renseigné

Linéaire amont de retenue liquide influencé par I'ouvrage : Non





